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MESURER AVEC PRÉCISION

Description:

Sensity Analytic 

 Optez pour une précision d'analyse inégalée et 
une fiabilité sans faille avec  notre balance Sensity 
analytic , conçue pour répondre aux exigences 
rigoureuses des professionnels des industries 
pharmaceutiques.
 Notre balance analytique de haute précision offre 
une multitude de fonctionnalités avancées et répond 
aux normes les plus strictes en matière d’hygiène et de 
sécurité.

 - Fonctionnement conforme aux BPL pour garantir 
l'intégrité de vos données.
 - Calibration interne automatique est proposé sur 
toute la gamme Sensity.

Balances Analytiques



Balances Analytiques

Sensity Analytic 

• Imprimante à tickets
• Câble Réseau RS232
• Poids de Calibration ( E2 / F1 / M1) 
• Certificat d’étalonnage
• Logiciel de gestion des pesées
• Table anti-vibration
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Accessoires en Option:

Caractéristiques Techniques:

Model SES603 
SES603C 

SES1003 
SES1003C 

SES2003 SES124 
SES124C 

SES224 
SES224C 

SES324 
SES324C  

Dimensions du plateau Ø90mm Ø115mm 
Capacité 600g 1000g 2000g 120g 220g 320g 

Résolu�on 0.001g 0.0001g 
Reproduc�bilité ±0.002g ±0.003g ±0.004g ±0.0002g ±0.0003g 

Linéarité ±0.002g ±0.003g ±0.004g ±0.0002g ±0.0003g 
Temps de réponse ≤ 2 Sec ≤ 3 Sec 

Calibra�on Calibra�on interne ou externe (C) 
Unités de mesure mg/g/ct/oz/Ib/gn/ozt/PCS 

Matériel de la structure Portes résistantes à l’électricité sta�que en fonte d’aluminum,plateau en 
acier inoxydable   

Afficheur Grand, facile à lire Afficheur LCD avec rétroéclairage 
Dimensions (mm) 360 × 220 × 320 mm (L × W × H) 

Alimenta�on 110v-240v,50HZ/ 60HZ DC12V1000mA 
Température d’u�lisa�on 20±2,5°C 

Sor�e de données Configurable RS 232 interface 
Dimensions 
d’emballage 

475*365*475mm (L × W × H) 

 


