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Description:

PHOENIX Dessiccateur Halogène

 Notre dessiccateur halogène PHN 110 
Spécialement conçue pour les environnements 
industriels,pharmaceutiques, agroalimentaire 
ou céramiques, il répond parfaitement aux 
normes les plus strictes en matière d’hygiène et 
de sécurité.  Sa surface lisse et résistante aux 
produits chimiques se nettoie facilement pour 
prévenir la contamination croisée, tandis que ses 
fonctions intuitives permettent 
une utilisation simple et efficace.l’instrument le 
plus fiable en terme d’analyse des taux 
d’humidité dans vos échantillons
 Le phoenix offre une multitude de 
fonctionnalités avancées:

 - Écran tactile haute résolution pour une navigation facile et intuitive
 - Capacité de stockage des données importante pour suivre vos résultats et 
assurer la traçabilité.
 - Connectivité multiple pour une intégration transparente dans vos systèmes de 
laboratoire.
 - Fonctionnement conforme aux BPL pour garantir l'intégrité de vos données.



PHOENIX

• Imprimante à tickets
• Câble Réseau RS232
• Poids de Calibration ( E2 / F1 / M1) 
• Certificat d’étalonnage
• Logiciel de gestion des pesées
• Table anti-vibration
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Dessiccateur Halogène

Accessoires en Option:

Caractéristiques Techniques:

Model PHN50-2 PHN100-2 PHN110-2 PHN50-3 PHN100-3 PHN110-3 PHN120-3 

Dimensions du 
plateau 

Ø90mm 

Capacité 50g 100g 110g 50g 100g 110g 120g 
Résolu�on 0.01g 0.001g 

Reproduc�bilité ±0.01g ±0.001g 
Linéarité ±0.02g ±0.002g 

Sources de chaleur Lampe halogène 
Calibra�on Calibra�on externe  
Plage-Temp 40 °C à 180°C 

Plage-humidité 0.00%-100.00%   
Réglage du temps 0 - 99 min, interval 1 min 
Nbr de stockage 32 groupes 

Afficheur 5inch écran tac�le 
Dimensions (mm) 370 × 215 ×195 mm (L × W × H) 

Alimenta�on 110v-240v  
Température 
d’u�lisa�on 

5 °C à 40°C 

Sor�e de données Configurable RS 232 interface, Sor�e USB 
Poids  3Kg/4.5Kg 

Dimensions 
packaging 

445× 300 ×330 mm (L × W × H) 

 


