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CAL Calibration externe

RTC
MÉMOIRE DATE ET HEURE

RIGHT MEASUREMENT

� غاية الدقة 

MESURER AVEC PRÉCISION

Description:

Sensity   Pro

 Que vous soyez un chimiste, un pharmacien ou un 
technicien de laboratoire de contrôle qualité,notre 
balance Sensity Pro est l'outil idéal pour vos applications 
les plus exigeantes,conçue par des professionnels pour les 
professionnels, , que ce soit dans l’industrie 
pharmaceutique, agroalimentaire, ainsi que dans tous les 
laboratoires de contrôle qualité, Nos balances répondent 
aux normes les plus strictes en matière de précision et de 
fiabilité.
 La Sensity Pro dotée d'un système date et heure 
offre une multitude de fonctionnalités
avancées pour une optimisation maximale,  et une 
traçabilité pour une meilleure gestion des données.
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Sensity   Pro

• Imprimante à tickets
• Câble Réseau RS232
• Poids de Calibration ( E2 / F1 / M1) 
• Certificat d’étalonnage
• Logiciel de gestion des pesées
• Table anti-vibration
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Accessoires en Option:

Caractéristiques Techniques:

Model SES1001T 
SES3001T 
SES6001T 

SES10001T SES1502T SES2002T 
SES3002T 

SES6002T SES323T 
 

SES523T/ 
SES623T 

 
Dimensions du 

plateau 
192×171mm 157×136mm 192×171mm Ø115 

Capacité 1000g/3000g/6000g 10Kg 1500g 2000g/3000g 5000g 320g 520g/620g 
Résolu�on 0.1g 0.01g 1mg 

Reproduc�bilité ±0.1g ±0.2g ±0.02g ±0.03g ±0.001g ±0.002g 
Linéarité ±0.1g ±0.2g ±0.02g ±0.03g ±0.001g ±0.002g 
Temps de 
réponse 

≤ 1 Sec ≤ 2 Sec 

Calibra�on Calibra�on avec poids externe   
Unités de 
mesure 

g/ct/oz/Ib/oz/ozt/PCS/tls/tlH/dwt/GN(Grain)/dr/mom unites  

Matériel de la 
structure 

Portes résistantes à l’électricité sta�que en fonte d’aluminum,plateau en acier 
inoxydable   

 

Afficheur Grand, facile à lire Afficheur LCD avec rétroéclairage et incons  
Dimensions 

(mm) 
304 × 204 × 200 mm (L × W × H) 304 × 204 × 90 mm (L × 

W × H) 
304 × 204 × 200 mm (L × 

W × H) 
Alimenta�on 110v-240v,50HZ/ 60HZ   
Température 
d’u�lisa�on 

10°C à 40°C  

Sor�e de 
données 

Configurable RS 232 interface  

Ba�erie Ba�erie Rechargeable 6V2.8A  
 


